
Appareil de test d’intégrité BEVCHECK PLUS

Référence : WBC-230-P

• Appareil de test d’intégrité entièrement automatique pour les tests de maintien en pression
• Langues disponibles : Allemand, Anglais, Français, Italien, Espagnol et Portugais
• Tests d’intégrité avec filtre pour un volume de 0,1 à 200 litres ( pour un volume < 5 litres, il est nécessaire d’installer un

adaptateur)
• Plage de mesure de pression : 0 à 4000 mbar
• Pression  maximum d’utilisation : 6000 mbar
• Déviation maximum de la mesure à 20°C +/- 4 mbar
• Répétabilité de la mesure : +/-2 mbar
• Raccordement air comprimé par connecteur STAUBLI inox mâle RBE03 
• Raccordement sur filtre par connecteur STAUBLI inox femelle RBE03
• Test de maintien de pression automatique
• Dépressurisation d’air automatique en fin de test
• Imprimante thermique intégrée
• Base de donnée et système programmable avec le logiciel WinFilter PC
• 1 à 19 programmes de test
• Sauvegarde jusqu’à 100 résultats
• Fonctionnement autonome sur batteries rechargeables
• Possibilité de stocker pendant 6 mois les données (battérie chargée)
• Boîtier ABS
• Protection IP54 (sauf imprimante)
• Température d’utilisation : 10 à 30°C
• Température stockée : 10 à 40°C
• Dimensions : 300 x 250 x 130 mm
• Poids : 3 600g (environs)
• Chargeur de batteries fourni.
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